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スポーツ施設はいつも活気であふれています。ここではただ人や

遊具が外にでることを防ぐだけではなく、透過性と風通しも大切

な要素です。ジェオブルッグの設計者は従来のただボールを止め

る小さなフェンスから大型スタジアムの間仕切りまで幅広い知識

を持ち合わせ、ユニークで楽しい特別な構造物を造るお手伝いを

します。 すばらしい安定性を誇る超高強度金網は、長期にわたり

その美しさを保ち続けます。

メッシュ構造の
スポーツ施設
超高強度金網
だから
できること
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フーリガン対策、ポーランド

熱狂する試合になるとファン同士を切り離す

ことが必要となります。ROMBOメッシュによ

ってこのヴィスラスタジアムに永続的な安全

対策がもたらされました。メッシュサイズを

変更してよじ登り防止柵も提供できます。

安全な環境でスポーツをもっとダイナミックに、

そしてエキサイティングに！

スポーツ施設では変形をしない強固さと腐食に対する耐久性が求められます。それはボールや選手から受ける衝撃だけ

ではなく、近年増加傾向にあるファン同士の衝突や破壊行為なども懸念材料の一つです。ジェオブルッグの超高強度金

網は透過性があるので視界を遮らず、変形に対して高い安定性を保ち、防食処理による高い耐久性を持つという様々な利

点からスポーツ施設では最高のパフォーマンスを発揮します。

屋上サッカー場、ドイツ

ショッピングセンターの屋上にサッカー場

を設けたい！という要望でこのプロジェク

トがスタートしました。ジェオブルッグが

一貫して計画から工事までのすべてを行

い、ピッチ全体がおおわれたユニークなサ

ッカー場に仕上がりました。

ボールストップフェンス、ドイツ

スポーツ施設の天井に建設されたサッカー

場。鉄骨構造で王冠の形にし、ボールを内部

に留めるだけではなく、子供たちの転落防

止、更には強風、豪雪も緩和する機能も備わ

っています。

ボールストップフェンス、スイス

ベルリンの建築事務所Topotek1とのプロジ

ェクト。ヘーレンシュルリのスポーツ施設

に2重構造のフェンスを提案。合計9ヶ所の

サッカー場と1ヶ所の野球場が6mの高さのフ

ェンスで彩られました。ここでは顧客の要望

に従い数種類の着色付き超高強度金網を提供

しました。

詳細はホームページにてご確認ください：

www.projects.geobrugg.com
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大きな差が生じるのは実はとても小さなところから。特に構造物に関しては美しい接続方法が最後の仕上げとその後の美

観を大きく左右します。幅広い接続方法とそれを支える豊富な取付金具によって、どんな創造的なご要望にもお答えしま

す。安全性の確保と安定性の利点、そして美観にあふれた構造物。ジェオブルッグは常にそれらを念頭に置きお客様を

全力でサポートします。

こちらに記載されているのはこれまでに使用された一例です。ご要望により他の接続方法もご利用いただけます。

メッシュ接続 

平鋼、締め付け固定

平鋼を使用しメッシュを基礎に固定します。

メッシュに一定の緊張を与えることができ

ます。

横ロープ、縫い付け固定

緊張させたワイヤロープをレール替わりに使

用。そこに違うロープを使用してメッシュを

接続し張りを一定に保ちます。

平鋼、縫い付け固定

ワイヤロープを使用し支柱に接続します。

メッシュに一定の緊張を与えることができ

ます。

横ロープ、メッシュイン固定

横ロープはメッシュの間を通した後に緊張を

与えられて基礎に固定されます。

横ロープ、リング固定

メッシュはリングを介してロープに接続され

ます。リングの厚みは衝撃力に応じて選択で

きます。

メッシュ同士の縫い付け接続

ロープを使用しメッシュ同士を目立たない方

法で接続できます。

安全で美しい
豊富な取付金具
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技術資料：

ご要望により表記されていない素線径、メッシュサイズもご利用いただけます。

仕様 ROMBO G45/2 ROMBO G65/3 MAXX SATURN

素線/撚り線　径 2.0 mm 3.0 mm 3 x 4 mm (8.6 mm) 3 x 1.4 mm (3.0 mm)

メッシュ幅/開口 45 mm 65 mm 130 mm 80 mm/120 mm

素線引張り強度 ≥ 1,770 N/mm2 ≥ 1,770 N/mm2 ≥ 1,770 N/mm2 ≥ 1,770 N/mm2

防食処理 • ULTRACOATING®

• ステンレス鋼

• ULTRACOATING®

• ステンレス鋼

• ULTRACOATING®

• ステンレス鋼

• ステンレス鋼

ロール端部 ねじり加工 ねじり加工 ねじり加工 スリーブ加工

平米あたりの重量 1.15 kg 1.65 kg 5.0 kg 1.45 kg/1.15 kg
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